
CAPACITOR CHARGE POWER SUPPLY

High voltage supply

产品简介

CCM03电容充电高压电源是波尔高压电源有限公司针对电容充电的特点

而专门设计的一款高可靠，高性能，高性价比的电源。

额定输出功率为 200W。

输出电压极性根据用户要求可订制。

CCM03 MODULES

输出电压为单输出型，输出电压最高为5kV。
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电气参数

产品特点

输入 典型值 单位

电压 220(200--240VAC) VAC

电流 <8@220VAC A

输出 5kV kV

范围 0.5-5 kV

功率 W

电流 40 mA

负载条件下稳定度优于1%

工作温度在55℃以下<300ppm/℃

-10℃---50℃

-20℃---80℃

<0.5%

<0.5%

线性调整率

负载调整率

输出电压稳定度

工作温度

存储温度

机械尺寸

特性

温漂

重量

CAPACITOR CHARGE POWER SUPPLY

High voltage supply

耐受地电位升高

输出电压、电流可连续调节

输出极性可按用户指定

5

200

输出稳定，高效能（85%）

重复精度优于0.5%

体积小,重量轻

 本地、远控两种工作模式

250mm×128mm×84mm

1.25kg

 远控隔离RS485-MODBUS通信

CCM03 MODULES
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外形尺寸
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引脚标号 接口定义

备用

输入接口

控制接口

引脚标号 接口定义

WL+

故障灯正

状态输出接口

工作灯正

FL+

接口说明：
一、工作指示灯及故障指示灯均为12Vdc指示灯，
    建议选择12Vdc 20mA LED指示灯。
二、指针电流表选型时，选择量程大于40mA的电流表，
    按照说明书上接线示意图进行接线，注意正负。
三、电位器用于最大输出电压的调节，调节范围0.5kV-5kV。

引脚标号 接口定义

工作 接工作灯

接故障灯故障

引脚标号 接口定义

WL+

工作灯负

故障灯正

工作灯正

WL-

FL+

引脚标号 接口定义

E

零线

火线

地线

N

L

DC3-10

故障灯正FL+ 接指针电流表mA

故障灯正FL+ Rs485接口A,B

标号 接口定义

用于本地高压

十字电位器旋钮

高压微调 设定微调节

CCM03 MODULES



产品编号

CAPACITOR CHARGE POWER SUPPLY

High voltage supply

  CCM03-220VAC-P200-5

型  号

输入电压

输出极性
P正极性 
N负极性

输出电压

产品接线示意图

机壳接大地

地桩

红线高压输出线

黄绿接地线

负载电容交流220VAC输入

输出功率

    状态输出端口接线方式如下图。电源正常工作时绿灯亮，绿色的工作灯常亮，故障灯熄灭；
电源发生故障时红色的故障灯亮起。

火零地

220VAC 50Hz

工作灯
绿色

故障灯
红色

10针控制接口

备用

  黄绿接地线 

后视图
-  +

接电

mA

-  +-  + -  + -  + -  +

A B

流表
Rs485 高压

地桩

地桩地桩
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